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Technický popis č.  501.912.CZ

Osvětlení a elektrovýbava 

■	Osvětlovací zařízení  24 V typu Aspöck podle předpisu 76/756/
EWG 

■	1 x EBS/ABS zásuvka podle ISO 7638 + CAN
■	1 x 15-pólová zásuvka podle ISO 12098 na trojitém 

rozdělovači
■	1 x 7-pólová zásuvka černá podle ISO 1185 na trojitém 

rozdělovači
■	1 x 7-pólová zásuvka bílá podle ISO 3731 na trojitém 

rozdělovači
■	2 ks 9-komorová koncová světla v zadní ochraně proti 

podběhnutí
■	2 ks osvětlení značky v ochraně proti podběhnutí
■	2 ks obrysová světla v zadní ochraně proti podběhnutí
■	2 ks poziční světla vpředu, držák pro zaklapnutí (s plynovým 

tlumičem)
■	3 páry bočních obrysových světel (se světelnými diodami) 

upevněných na vnějším rámu
■	Kabeláž je lehko přístupná   

Příslušenství
■	6 ks plastových obloukovitých blatníků, černých, vzadu se 

zástěrkou podle 91/226/EWG příp. 78/549/EWG
■	1  ks podkládací klín z plastu s rukojetí
■	1 ks držák náhradního kola (provedení koš) vzadu za 

agregátem, namontovaný mezi hlavním rámem
■	1 ks zadní hliníková ochrana proti podběhnutí z materiálu 

INOX s nejvyšší možnou světlou výškou podle směrnice 
70/221/EWG

■	boční ochrany proti podběhnutí z hliníkových profilů 
odklopně směrem nahoru o cca 140° podle směrnice   
89/297/EWG

■	1 ks držák registrační značky z plastu
■	2 ks ECE 70 – obdélníkové reflexní tabulky na zadních dveřích
■	zkoušeno pro zatížení 4.000 kg
■	další zatížení nápravy 5.460 kg podle DIN EN 283

Povrchová úprava
Po pískování a důkladném očištění všech ocelových částí se na 
ně pečlivě nanese základní a následně vysoce kvalitní akrylový 
lak, který je vypálený. Všechny části se lakují oddeleně a až 
potom se montují pro dosažení maximální kvality povrchové 
úpravy. Podvozek, čelní stěna a zadní dveře se lakují v barevném 
odstínu podle výběru zákazníka v odstínech RAL, konzola a 
přípojky vzduchu jsou z nerezové oceli kruhově leštěné. 
Boční ochrany z hliníku – černá barva, držák boční ochrany je 
pozinkovaný. Zadní ochrana proti podběhnutí je z nerezové 
oceli kruhově leštěné.  
 

Poznámka: Technické změny jsou vyhrazeny! 
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Podvozek lehké ocelové konstrukce na 
montáž cisterny

Povolené zatížení /  
technicky možné

Povolené zatížení náprav / 
technicky možné                   

Celková povolená hmotnost / 
technicky možná                     

Pohotovostní 
hmotnost

ca. kg 11.000 / 12.000 ca. kg 24.000 / 27.000 ca. kg 35.000 / 39.000 ca. kg 2.700

Semi-trailer chassis in lightweight steel construction 
for tank bodies

Permissible /  
technical fifth wheel loads

Permissible /  
technical axle assembly loads

Permissible /  
technical gross weights 

Tare weight

Sattelfahrgestell in Stahlleichtbauweise  
für Tankaufbau

Sattellast zulässig /  
technisch möglich

Aggregatlast zulässig /  
technisch möglich

Gesamtgewicht zulässig /   
technisch möglich

Eigengewicht

Châssis de semi remorque en acier à haute 
limite élastique pour cuves

Charge maximale autorisée 
sur sellette

Charge maximale autorisée sur 
les essieux

Poids Total en Charge maximum 
autorisé du véhicule

Poids à vide du 
véhicule 

Semirimorchio con telaio alleggerito per 
montaggio cisterne

Portata su ralla Portata su assi Massa complessiva tecnica Tara

Polprikolica v lahki železni izvedbi za 
nadgradnjo – cisterna

Obremenitev na kraljevem čepu 
dovoljena / tehnično možna

Obremenitev agregata- dovoljena/ 
tehnično možna

Skupna teža dovoljena / tehnično 
možna

Lastna teža

Podvozok ľahkej oceľovej konštrukcie na 
montáž cisterny

Povolené zaťaženie / technicky 
možné

Povolené zaťaženie náprav / 
technicky možné

Celková povolená hmotnosť / 
technicky možná

Pohotovostná 
hmotnosť

Poluprikolica šasija u laganoj čeličnoj izvedbi 
za cisterna nadgradnju

Dozvoljeno opterećenje na 
sedlu/ tehnički moguće

Dozvoljeno osovinsko opterećenje / 
tehnički moguće

Ukupna dozvoljena masa / tehnički 
moguća

Masa prazne 
poluprikolice

Седельная ходовая часть облегченной стальной 
конструкции для монтирования цистерны

Нагрузка на седло / 
технически возможно

Нагрузка на ось / технически 
возможно

Общий вес / технически возможно Собственный вес

Obrázky se částečně liší od standartního objemu dodávky podle platného technického popisu
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Dátový list č. 501.912.CZ

Celková délka

Celková šířka

Délka podvozku

Šířka podvozku

Výška točnice

Šířka rámu nad točnicí

Přední převis /přední poloměr převisu

Rozvor

Vzdálenost náprav 

O1  = rozchod pružin / O2 = rozchod kol

SAF INTRADISC plus INTEGRAL, 19“ kotúčové brzdy, 6x385/65 R 22,5“,  hliníkové ráfky kol, 2S/2M Knorr TEBS, 24V Aspöck, 2x7 pol. a 1x15 pol., podpěrné nohy Haacon 24t

2

F

Poznámka: Technické změny jsou vyhrazeny! 
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Rám
Rám je vyrobený jako svařená konstrukce z jemnozrnné oceli a 
skládá se ze dvou předních podélných nosníků ve tvaru „I“, jed-
noho předního a jednoho zadního krycího profilu.  

Královský čep 

Královský čep  2“ podle ISO 337, zespodu vyměnitelný, jedna 
poloha.    

Podpěry
24 t teleskopická podpěra typu Haacon s kulovým talířem, 
dvojstupňovou převodovkou, ovládaná klikou namontovanou na 
pravé straně. 

Nápravy a pružení 
Bezúdržbový 3-osový vzduchem odpružený agregát nápravy 
typu SAF  INTRADISC plus INTEGRAL s 19“ kotoučovými brzdami. 
Nosná síla jednotlivých náprav je 9t.
Vzduchové pružení se zdvíhacím a spouštěcím zařízením,  
ovládací ventil je namontovaný vlevo vzadu. Max. pokles 80 
mm, max. zdvih 110 mm, měřeno od jízdní polohy. Automatické 
nastavení vzduchového pružení na jízdní úroveň. 
 
Šroubové spoje 

Všechny komponenty jsou spojeny nerezovými šrouby.

Zvedací náprava 
1 osa je provedena jako zvedací náprava, plně automatické 
ovládání. Modul TEBS vysílá směrem k ventilu zvedací nápravy 
typu Knorr elektrosignál pro zdvihnutí, resp. snížení nápravy. 
Tím se zajistí dodržení zákonních ustanovení.

Disky kol a pneumatiky 
6 kusů bezdušových pneumatik podle našeho výběru (značkové 
pneumatiky) rozměru 385/65 R 22,5 na hliníkových discích 
11,75x22,5 , 10 děr, hloubka průlisu  ET 120 mm, montováno se 
seřízením na střed.

Brzdové zařízení 
Elektronický brzdový systém 2S/2M firmy Knorr typu TEBS podle 
směrnice EWG 71/320/EWG, skládající se ze základního modulu 
EBS, dvojitého spouštěcího ventilu s funkcí nouzové brzdy a 
hlav  spojky s integrovaným filtrem.  Vzduchojemy jsou z hliní-
ku, s odvodňovacím ventilem. Parkovací brzda s jednoduchým 
ovládáním prostřednictvím dvojitého ventilu působí na dvě 
nápravy prostřednictvím čtyřech pružinových brzdových válců. 
Možnost diagnostikování prostřednictvím konektoru EBS/ABS 
ISO 7638.
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