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SAPL 24 SATA

Fahrzeugitechni
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Sattelanhangerfahrgestell in Stahlleichtbauweise fiir Tankaufbau

Sattelfahrgestell in Stahlleichtbauweise
fiir Tankaufbau

Sattellast zuldssig /
technisch moglich

Aggregatlast zulassig /
technisch maglich

Gesamtgewicht zuléssig /
technisch moglich

Eigengewicht

ca. kg 11.000/12.000

ca. kg 24.000/27.000

ca. kg 35.000/39.000

ca. kg 2.700

Semi-trailer chassis in lightweight steel
construction for tank bodies

Permissible / technical fifth
wheel loads

Permissible / technical axle
assembly loads

Permissible / technical gross weights

Tare weight

Chassis de semi remorque en acier a haute
[imite élastique pour cuves

Charge maximale autorisée
sur sellette

Charge maximale autorisée sur
les essieux

Poids Total en Charge maximum
autorisé du véhicule

Poids a vide du
véhicule

Semirimorchio con telaio alleggerito per
montaggio cisterne

Portata su ralla

Portata su assi

Massa complessiva tecnica

Tara

Podvozek lehké ocelové konstrukce na
montdz disterny

Povolené zatizenf / technicky
mozné

Povolené zatiZzenf néprav /
technicky mozné

Celkové povolend hmotnost /
technicky moznd

Pohotovostnf
hmotnost

Polprikolica v lahki zelezni izvedbi za
nadgradnjo — cisterna

Obremenitev na kraljevem Cepu
dovoljena / tehnicno mozna

Obremenitev agregata- dovoljena/
tehnicno mozna

Skupna teza dovoljena / tehnicno
mozna

Lastna teZa

Podvozok [ahkej ocelovej konstrukcie na
montdz cisterny

Povolené zatazenie / technicky
mozné

Povolené zataZenie ndprav /
technicky mozné

Celkovd povolend hmotnost /
technicky moznd

Pohotovostnd
hmotnost

Poluprikolica $asija u laganoj celicnoj izvedbi
7a cisterna nadgradnju

Dozvoljeno opterecenje na
sedlu/ tehnicki moguce

Dozvoljeno osovinsko opterecenje /
tehnicki moguce

Ukupna dozvoljena masa / tehnicki
moguca

Masa prazne
poluprikolice

PEER®E®RO0DE ©

(eenbHas X01083A YACTb 0ETYEHHOI CTarbHOl
KOHCTPYKLMM ANS MOHTUDOBAHWS LCTEDHbI

Harpy3ka Ha ceano /
TEXHIYECKY BO3MOXKHO

Harpy3ka Ha 0Cb / TexHuueckm
BO3MOXHO

06LMIA BEC / TEXHUYECKI BO3MOMKHO

(CobcTBeHHbII BEC

Abbildungen weichen teilweise vom Standardlieferumfang gemaR giiltiger technischer Beschreibung ab.
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SAPI. 24 SATA Sattelfahrgestell in Stahlleichtbauweise fiir Tankaufbau

A | Gesamtldnge ca. mm 10.650 | —

B | Gesamtbreite ca. mm 2.550 LB |

D | Léange Fahrgestell ca.mm 10.500 M

E | Breite Fahrgestell ca. mm 1.330 . .

F | AufsattelhGhe ca. mm 1.150 — H Bergem. H =

G | Rahmenhalshohe (Bauhdhe iiber Sattelkupplung) ca. mm 170 — — —

J | vorderer Uberhang / vorderer Uberhangradius ca.mm | 1.200/1.800 &7 \j L B = t//\\ﬁ
L =

K | Radstand ca. mm 4.700 | P |

L | Achsabstand ca. mm 1.310 ! L0 !

0 | 0" =Federspur/0?=Radspur ca. mm 1.200/ 2.040 i @ i

SAF INTRADISC plus INTEGRAL, 19“ Scheibenbremsen, 6x 385/65 R 22,5", 2S/2M Knorr TEBS, 24 V Aspdck, 2x7 pol. und 1x15 pol., 24 t Haacon-StiitzfiiRe

Anmerkungen: Technische Anderungen vorbehalten! Technische Daten bezogen auf Fahrzeug-Grundausriistung ohne Beriicksichtigung méglicher Zusatzausriistungen.
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Chassis als RahmenschweiBkonstruktion in Feinkornstahl
ausgefiihrt, Hauptkomponenten bestehend aus 2
Langstrdgern in [-Form, 1 vorderes und 1 hinteres
Abschlussprofil.

KONIGSZAPFEN

Kdnigszapfen 2 nach ISQ 337, von unten auswechselbar,
1 Position.

ABSTUTZVORRICHTUNG

24 t Teleskop-Spindelstiitzeinrichtung Typ Haacon mit
AusgleichsfuB und Zweigang-Getriebe.
Stiitzwindenbedienung per Hand, Kurbel auf der rechten
Seite montiert.

ACHSEN UND FEDERUNG

Wartungsfreies 3-Achs-Luftfeder-Achsaggregat Typ SAF
INTRADISC plus INTEGRAL mit 19" Scheibenbremsen.
Tragkraft der Achsen je 9 t. Luftfederung mit Hebe- und
Senkeinrichtung, Betdtigungsventil hinten links montiert.
Federung (senken) 80 mm, (heben) 110 mm ab Fahrtstell-
ung gemessen. Automatische Riickstellung der Luftfeder-
ung auf Fahrniveau.

VERSCHRAUBUNGEN

Samtliche Anbauteile werden mit Nirosta Schrauben
angebaut.

Anmerkung: Technische Anderungen vorbehalten!
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Sattelanhangerfahrgestell in Stahlleichtbauweise fiir Tankaufbau

LIFTACHSE

1 Achse als Liftachse ausgefiihrt, Ansteuerung vollauto-
matisch. Das TEBS Modul sendet an das Liftachsventil Typ
Knorr ein elektrisches Signal zum Heben bzw. Senken der
Liftachse. Dadurch werden die gesetzlichen
Bestimmungen eingehalten.

REIFEN UND RADER

6 Stk. Schlauchlosreifen unserer Wahl (Markenreifen),
Dimension 385/65 R 22,5 auf ALU-Felgen 11,75 x 22,5,
10-Loch, mit Einpresstiefe der Felge ET 120 mm, mittelzen-
triert montiert.

BREMSANLAGE

Elektronisches Bremssystem 2S/2M Typ Knorr TEBS
nach EWG Richtlinie 71/320/EWG, bestehend aus EBS-
Grundmodul, Doppelléseventil mit Notbremsfunktion und
Kupplungskopfe mit integriertem Filter. Druckluftbehalter
aus Aluminium, mit Entwésserungsventil. Feststellboremse
durch vier Federspeicherzylinder auf zwei Achsen wir-
kend, mit einfacher Betatigung durch Doppelldseventil.

Diagnosemdglichkeit iiber EBS/ABS Steckdose 1SO 7638.
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